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Zusammenfassung:

In dieser schalltechnischen Untersuchung wurden im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes ,Sondergebiet
Parkplatz Ruppersdorfer Stralke |“ der Stadt Herrnhut fiir die geplanten Sondergebietsflachen Emissionskontingente
nach DIN 45691 ermittelt und entsprechend die schutzbediirftige Umgebung auflerhalb des Geltungsbereiches des
B-Planes auf die dann zu erwartenden Schallimmissionen untersucht.

Der Bebauungsplan soll die planungsrechtiichen Voraussetzungen fir eine Nutzung des Plangebietes als Parkolatz
schaffen.

Die Emissionskontingente der geplanten Sondergebietsflachen des Bebauungsplanes wurden so angepasst, dass
die Gesamt-Immissionswerte - es wurden dafiir die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 (Ge-
werbe) herangezogen - an den mafgeblichen Immissionsorten in der Umgebung nicht Gberschritten werden. Die
Vorbelastung durch bestehende gewerbliche Nutzungen in der Umgebung des Plangebietes wurde dabei beriick-
sichtigt.

In der Tagzeit sind dabei auf den SO-Teiiflachen Emissionskontingente entsprechend denen eines Gewerbegebis-
tes maéglich. Nachts ergeben sich aufgrund der umliegenden schutzbedUrftigen Bebauungen generell Einschran-
kungen hinsichtlich der Héhe der Emissionskontingente. Folgende zusammenfassende schallschutztechnische
Festsetzungen im Rahmen der Bebauungsplanung werden vorgeschlagen:

- planerische und textliche Festsetzung von Emissionskontingenten auf den Teilflachen zur Einhaltung der Ori-
entierungswerte nach DIN 18005 an den benachbarten schutzbedirftigen Bebauungen und Bereichen (siehe
Punkte 6.6 bzw. 7 des Gutachtens),

- Verweis in den textlichen Festsetzungen auf das vorliegende schalltechnische Gutachten.
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1 Sachverhalt und Gegenstand der Untersuchung

Die Stadt Herrnhut plant die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer
Strale 1", Ziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir eine Nutzung des siidlich
der Ruppersdorfer Stralle gelegenen Plangebietes als Parkplatz. Vorgesehen ist eine Angebotspla-
nung.

Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse und die Belange des Umweltschutzes gemal § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB)
zu berlcksichtigen. Schadliche Umwelteinwirkungen sollen bei der Planung nach Méglichkeit vermie-
den werden.

Zur Verhinderung der Einwirkung von schadlichen Umwelteinflissen auf die Umgebung durch Gerau-
sche sollen fir die geplante Sondergebietsflache Emissionskontingente angegeben werden, um daraus
auf mogliche Intensitaten der Nutzungen eines gewerblichen Parkplatzes zu schlielRen.

In diesem schalltechnischen Gutachten werden It. Aufgabenstellung die Schallimmissionen in der Um-
gebung durch die planerisch méglichen Gerauschemissionen des B-Planes ~Sondergebiet Parkplatz
Ruppersdorfer Stralie 1“ unter Berticksichtigung einer optimalen Ausnutzung von Emissionskontingen-
ten bestimmt. Fir die Kontingentierung und die Ermittlung der Immissionspegel in der Umgebung wer-
den die DIN 45691 und die DIN 18005-1 herangezogen. Fur die Teilflaichen {SO-Flachen) werden die
maximal moglichen Emissionskontingente fiir zwei Beurteilungszeitrdume (tags und nachts) angege-
ben.

2 Verfahrensweise

Die schalltechnische Untersuchung fiir den Bebauungsplan zielt auf die Betrachtung der Larmwirkungen
vom Plangebiet auf die schutzbedurftige Umgebung (industrie-/Gewerbeldrm) unter Berlcksichtigung
der schalitechnischen Vorbelastung (Schallquellenart Industrie/Gewerbe). Dabei sind schutzbedurftige
Nutzungen auflerhalb des Plangebietes zu beachten.

Bei der Planung neuer Sondergebiete, deren Zweckbestimmung eine gerduschintensive Nutzung erlabt,
in der Nachbarschaft zur Wohnbebauung kénnen oder miissen die Gerauschemissionen kiinftiger Nut-
zungen beschrankt werden. Durch Festsetzung von Emissionskontingenten im Bebauungsplan werden
nur solche Nutzungen zugelassen, deren Gerauschemissionen bestimmte, auf die Grundstiicksflache
bezogene Werte nicht (iberschreiten. Die zulassige Emission richtet sich dabei nach den zuldssigen
Immissionen bzw. Immissionswertanteilen in der schutzbedrftigen Nachbarschaft. Das Emissionskon-
tingent Lex leitet sich aus der DIN 45691 ab und wird als Pegel der Schallieistung, die bei gleichméaRiger
Verteilung auf der Teilflache i, bei ungerichteter Abstrahlung und ungehinderter verlustloser Schallaus-
breitung je Quadratmeter hdchstens abgestrahlt werden darf, angegeben (Angabe als immissionswirk-
samer flachenbezogener Schallleistungspegel).

Die Emissionskontingente Lex; der Teilflachen (TF) des Bebauungsplanes sind Hochstwerte der
Larmemissionen, die von einer solchen Fliche ausgehen duarfen. Die Festsetzungen eines durch Emis-
sionsgrenzwerte gegliederten Gebietes miissen noch keine Aussagen Uber die konkret zuldssigen An-
lagen enthalten. thre maRgebliche besondere Eigenschaftim Sinne von § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVvVO
besteht allein darin, dass sie einen bestimmten Emissionswert nicht (berschreiten.

Im vorliegenden Fall sollen Teilflachen des Bebauungsplanes ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer
Stralte | der Stadt Herrnhut schallseitig untersucht werden. Das Emissionskontingent der Teilflichen
wird in den Zeitbereichen tags und nachts so angepasst, dass bestimmte Gesamt-Immissionswerte Lg;
an den schutzbediirftigen Bebauungen und Bereichen in der Umgebung des Plangebietes eingehalten
werden. Das kann gegebenenfalls zu geringeren Emissionskontingenten auf den Teilflachen und damit
zu einer moglichen Einschrankung der Nutzung durch schallemittierende Anlagen flihren bzw. sollten
die dort anzusiedelnden Anlagen bestimmte aktive LarmschutzmalRnahmen vorweisen,
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Die gesamte Verfahrensweise erfolgt gemaR der DIN 45691 und nach aktuellem Stand der Beurteilung

[1]12].

3 Beurteilungs- und Bewertungsgrundlagen

3.1 Gesetze, Vorschriften und Richtlinien

Die Grundlage fir diese Schallimmissionsprognose bilden nachfolgend aufgefiihrte Gesetze, Vorschrif-

ten und Richtlinien:

- BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgénge in der
Fassung vom 17.5.2013 (letzte Anderung vom 8.4.2019), Gi.-Nr.: 2129-8,

- DIN 1333, Zahlenangaben, Februar 1992,

- DIN 18005-1, Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinweise fir die Planung, Juli 2002,

~ Beiblatt 1 zu DIN 18005-1, Schallschutz im Stadtebau Berechnungsverfahren, Schalltechnische Ori-
entierungswerte fiir die stadtebauliche Planung, Mai 1987,

- DIN 18005 Teil 2, Schallschutz im Stadtebau, Larmkarten - kartenmafige Darstellung von Schall-
immissionen, September 1991,

- DIN 4109-1, Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018,

- DIN 45691, Gerduschkontingentierung, Dezember 2008,

- DIN 45682, Schallimmissionsplane, September 2002,

- BauGB - Baugesetzbuch vom 3. November 2017 (BGBI. | Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634),
Gl.-Nr.: 213-1,

- BauNVO - Baunutzungsverordnung, Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke vom
21. November 2017 (BGBI. I Nr. 75 vom 29.11.2017, S. 3786) Gl.-Nr.: 213-1-2,

- SachsBO - Séachsische Bauordnung - Sachsen - vom 11. Mai 2016 (letzte Anderung vom
11.12.2018) (SachsGVBI. S. 7086).

3.2 Kartenmaterial und Unterlagen zum Planvorhaben

Far die Bearbeitung des schalltechnischen Gutachtens lagen folgende Unterlagen einschlieRlich des
Kartenmaterials zum Bauvorhaben vor:

- Luftbild, Fotodokumentation,

- topografische Karten,

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster,

- Bebauungsplan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Sirafie 1 (Entwurfsplanung 20.3.2020).

3.3 Sonstige Beurteilungsgrundlagen

Zur Vervollstdndigung der Beurteilungsgrundlagen fand eine Ortsbesichtigung statt. Diese erstreckte
sich auf das Plangebiet sowie auf die Umgebung. Es erfolgten Abstimmungen mit dem Planungsbiiro
Schmidt und Reimer und der Unteren Immissionsschutzbehtrde des Landkreises Gorlitz
(Frau Gaudlitz).

3.4 Literatur- und Quellenverzeichnis

Folgende Literaturquellen und sonstige fachbezogene Quellen wurden verwendet:

[11 Storr: Emissionskontingentierung nach DIN 45691 und ihre Anwendung im Genehmigungsverfah-
ren, in: Zeitschrift flir Larmbeké&mpfung, Bd. 5, (2010) Nr. 5, September 2010

[2] Freie und Hansestadt Hamburg, Behérde fiir Stadtentwicklung und Umwelt: Hamburger Leitfaden,
Larm in der Bauleitplanung 2010, Hamburg, 2010
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[3] DU Ingenieurgeselischaft fur Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH: Schalltechnisches Gut-
achten fur den Neubau einer Lager- und Montagehalle mit Biirordumen und Tiefgarage (IV. Bau-
abschnitt) der Krause Metall GmbH in Herrnhut, Zittau, 10.2.2017

[4] Landratsamt Gérlitz, Bauaufsichtsamt: Baugenehmigung nach § 64 SachsBO fir die Errichtung
einer Lager- und Montagehalle mit Biiroraumen und Tiefgarage, Aktenzeichen: B-16/04192/HH/sic,
Zittau, 6.6.2017

[5] SoundPLAN GmbH: SoundPLAN Version 8, Backnang 2017, letztes Update: 22.2.2019

4 Beschreibung des Untersuchungsraumes

4.1 Standortbeschreibung des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich
- im Freistaat Sachsen,
im Landkreis Gorlitz,
- in der Stadt Herrnhut,
- aufden Flurstiicken 670/1 und 670/2 der Gemarkung Niederruppersdor.

Die Lage des Plangebietes kann durch die folgenden Koordinaten (Koordinatensystem: UTM, ETRS 89,
Zone 33) beschrieben werden:
- Ostwert 481321 - 481411,

Nordwert 5651390 - 5651454,

Der Geltungsbereich liegt auf eine Hohe zwischen 320 und 325 m (iber NN.

Der Standort befindet sich im Ortsteil Schwan der Gemeinde Herrnhut. Das Plangebiet wird nordlich
durch die Ruppersdorfer Stralle und 6stlich sowie siidlich durch Wohngrundstiicke bzw. Griinflachen
begrenzt. Nérdlich der Ruppersdorfer StralRe befinden sich gewerblich genutzte Grundstiicke (Krause
Metall GmbH, Herrnhuter Holzwerkstétten GmbH). Die Schwanstrafte mit angrenzender Bebauung bil-
det die westliche Begrenzung des Plangebietes.

Verkehrstechnisch wird das Plangebiet an die Ruppersdorfer Strafte (Staatstrale 144) angeschlossen.

Das Gelande féllt dabei von Westen nach Osten hin leicht ab. Die Umgebende Geléndestruktur ist ge-
pragt durch die Tallage des Petersbachs, der nordéstlich an dem Plangebiet vorbeiflieRt.

Die Lage des Untersuchungsgebietes mit den Abgrenzungen des Bebauungsplanes ,Sondergebiet
Parkplatz Ruppersdorfer Strale 1 ist in der Abbildung 1 dargestellt.

4.2 Nutzungsbeschreibung des Plangebietes

Im westlichen Teil des Plangebietes (Flurstiick 670/1) befinden sich ein Wohnhaus und zwei Nebenge-
baude. Den &stlichen Teil des Plangebietes (Flurstiick 670/2) bildet derzeit ein Mitarbeiterparkplatz.

Das gesamte Plangebiet befindet sich im Eigentum der Krause Metall GmbH und soll als Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung Parkplatz ausgewiesen werden. Wihrend das Flurstiick 670/2 derzeit als
Baustellenparkplatz genutzt wird und zukinftig als Mitarbeiterparkplatz der Krause Metall GmbH genutzt
werden soll, soll die Wohnnutzung auf dem Flurstiick 670/1 zunéchst beibehalten werden. Als Entwick-
lungsperspektive ist auch fir das Grundstiick 670/1 eine Nutzung als Parkplatz vorgesehen.

[y
IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. S0915-2 4 J
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4.3 Nutzungsstruktur des Untersuchungsgebietes

Das Gebiet in der Umgebung des Plangebietes wird unterschiedlich genutzt.

Der Ortsteil Schwan der Stadt Herrnhut ist siidlich der Ruppersdorfer Stralle durch Wohnnutzungen
gepragt. Nérdlich der Ruppersdorfer Stralle befindet sich das Betriebsgrundstiick der Fa. Krause Metall
GmbH. Daran 6stlich angrenzend sind weitere Gewerbebetriebe angesiedelt (Herrnhuter Holzwerkstat-
ten GmbH, Dirninger Abraham & Co. GmbH). Die Konstellation aus gewerblich genutzten Flachen in
unmittelbarer Nachbarschaft zu Flachen mit Wohngebietscharakter ist historisch gewachsen und sollte
im Hinblick auf die Gebietseinstufung des Untersuchungsgebietes berlicksichtigt werden (siehe
Punkt 6.1)

Die zum Plangebiet néchstgelegene Wohnbebauung in nérdlicher Richtung befindet sich nordwestlich
des Betriebsgrundstickes der Krause Metall GmbH entlang der Strafle Am Bleichteich. Westlich, sid-
lich und ¢stlich des Plangebietes befinden sich bebaute Grundstiicke (Wohnnutzung).

Als nachstgelegene bestehende Wohngebaude zum Plangebiet sind die Gebaude Schwanstrale 2,3
und 4 sowie Ruppersdorfer StralRe 4 und 6 zu nennen.

In der Abbildung 1 sind die Lage des Geltungsbereiches des B-Plan-Gebietes ~Sondergebiet Parkplatz
Ruppersdorfer Stralle I sowie die Umgebung dargestellt.

5 Vorhandene Schallemissionen im Untersuchungsgebiet

Fur die Bestimmung der Schallemissionen gewerblicher Art im Untersuchungsraum wird von dem mag-
lichen Gewerbelérm im Untersuchungsgebiet ausgegangen. Die Gerdusche werden der Schallquellen-
gruppe Industrie/Gewerbe zugeordnet.

Neben den mdglichen Emittenten innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plan-Gebietes sind auch
Schallemissionen durch benachbarte, auflerhalb des Plangebietes vorhandene Ansiedlungen zu be-
trachten. Dabei handelt es sich um

die Krause Metall GmbH,
- die Herrnhuter Holzwerkstatten GmbH und

Windenergieanlagen, die sich ca. 700 - 1200 m westlich des Plangebietes befinden

Fir die Krause Metall GmbH wurde 2017 im Rahmen einer Erweiterung ein schalltechnisches Gutach-
ten [3] erstellt. Dort wurden im Rahmen der Vorbelastungsuntersuchung auch die Schallimmissionen
der Herrnhuter Holzwerkstatten GmbH und der Windenergieanlagen untersucht.

Die Vorbelastung durch die genannten gewerblichen Nutzungen auferhalb des Plangebietes wird durch
die Entwicklung der Planwerte Leij hinreichend berticksichtigt (siehe Punkt 6.3 und 6.4).

6 Entwicklung von Emissionskontingenten auf den Teilflichen des B-Planes

6.1 Auswahl von geeigneten Immissionsorten zur Bestimmung der Emissionskontingente

Die betrachteten mafigeblichen Immissionsorte befinden sich in der Umgebung des Bebauungsplange-
bietes. Dabei werden die nachstliegenden Fenster von schutzwlrdigen Raumen gemé&R DIN 4109 (z.B.
Wohn- und Schiafrdume, Birordume und gleichwertig schutzbedirftige Rdume) betrachtet. Schutzbe-
durftige Einwirkungsbereiche innerhalb der Gewerbeflache (z.B. Wirkung einzelner Teilflaichen unterei-
nander) sind beziglich der Kontingentierung nicht zu beriicksichtigen (Aulkenwirkung der Kontingentie-
rung gemal’ DIN 45691). Fiir die Immissionsberechnung sind die in der Tabelle 1 angegebenen Immis-
sionsorte (10) maRgebend.
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Fur das Untersuchungsgebiet existiert kein rechtsgiltiger Bebauungsplan. Geméan der TA Larm ist da-
mit die derzeitige tatsachliche Nutzung des Untersuchungsgebietes fur die Beurteilung heranzuziehen.
Hilfestellung kann dabei ein Flachennutzungsplan bieten. Fiir die Stadt Herrnhut liegt ein nur sehr ver-
altetes Planungsinstrument vor. Beziiglich der Gebietseinstufung wurde seitens des Bauaufsichtsamtes
in der Vergangenheit die Auffassung vertreten, dass die Bebauungen entlang der Strafle am Bleichteich
und sddlich der Ruppersdorfer Strale den Charakter eines Wohngebietes bzw. einer Gemengelage
aufweisen. Dem entgegen stand eine mittlerweile tiberholte Baugenehmigung der Krause Metall GmbH,
in welcher den umliegenden Wohngebauden ein fir Mischgebiete geltender Immissionswert zugewie-
sen war. In der aktuellen Baugenehmigung vom 6.6.2017 sind fiir die Krause Metall GmbH konkrete
Schallimmissionswerte fiir die umliegenden Wohngeb&ude festgelegt. Die der Krause Metall GmbH zy-
gestandenen Immissionswerte liegen dabei zwischen den fir ein allgemeines Wohngebiet geltenden
Immissionsrichtwerten und den Immissionsrichtwerten eines Mischgebietes. Eine konkrete Aussage zur
Gebietseinstufung der Umgebung enthalt die Baugenehmigung nicht.

Der bisherigen Vorgehensweise folgend, werden fir die Wohnbebauung in der Umgebung des Plange-
bietes Gesamtimmissionswerte zwischen denen eines Allgemeinen Wohngebietes und denen eines
Mischgebietes angenommen.

Die Lage der in der Tabelle 1 aufgefiihrten Immissionsorte, die die nachstliegenden schutzbedurftigen
Gebaude zum Plangebiet reprasentieren, ist in der Abbildung 1 dargestellt. Dabei werden die néchstge-
legenen Punkte betrachtet, bei denen mit einem standigen Aufenthalt von Menschen zu rechnen ist
und/oder nach DIN 4109 definierte schutzbediirftige Rdume existieren.

An den Auflenfassaden der bestehenden schutzbedurftigen Geb&ude (néchstliegendes Fenster schutz-
beddrftiger Rdume) befinden sich die Immissionsorte 1O 1 bis 10 6 an denen der Beurteilungspegel in
den einzelnen Stockwerken ermittelt wurde.

Tabelle 1: mafigebliche Immissionsorte im Untersuchungsgebiet
fmmissi- Bezeichnung Lage Gebietsein- Nutzung
onsort {(Ost-/Nordwert) | stufung nach
BauNVO

101 Am Bleichteich 4 481296|5651476 Wohngebdaude
102 Ruppersdorfer Strafie 4 4814395651417] Gemenge- |Wohngebaude
103 Ruppersdorfer Stralle 6 481444|5651455 lage Wohngebéude
104 Schwanstrale 2 481319/5651411| zwischen [Wohngebaude
05 Schwanstralle 3 4813765651378 WA u. Ml |Wohngebaude
106 Schwanstralle 4 481329|5651391 Wohngebaude
WA.. allgemeines Wohngebiet

Ml... Mischgebiet

Die Anordnung der maBgeblichen Immissionsorte wird auRerhalb des Plangebietes bei bebauten
Grundstiicken im Bereich der bestehenden schutzbediirftigen Geb&ude (0,5 m vom nichstliegenden
Fenster entfernt) festgelegt, an denen der Immissionspegel in 4 m {iber Grund ermittelt wurde. In der
Abbildung 1 ist die Lage der betrachteten Immissionsorte dargestelit.

6.2 Festlegung von Gesamt-Immissionswerten/Planwerten

Fir alle schutzbed(rftigen Gebiete in der Umgebung des B-Plan-Gebietes sind zunachst die Gesamt-
Immissionswerte La festzulegen. Als Gesamt-Immissionswert La wird der Wert bezeichnet, den nach
Planungsabsicht der Gemeinde der Schallimmissionspegel aus der Summe der einwirkenden Gerau-
sche von Betrieben und Anlagen - auch von solchen aullerhalb des Plangebietes - in einem betroffenen
Gebiet nicht Gberschreiten darf.

Fir den Gesamt-Immissionswert Lg bilden die Orientierungswerte auflerhalb von Gebauden nach Bei-
blatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 die Grundlage (Beurteilung von Umweltgerduschen bei der stadtebaulichen
Planung). Diese Orientierungswerte sind in der Tabelle 2 ausgewiesen. Die Orientierungswerte dienen
der angemessenen Ber(icksichtigung des Schalischutzes in der stidtebaulichen Planung. Sie sind nach
Baugebieten und nach Einwirkungen tags und nachts gegliedert.
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Tabelle 2: __Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zur
DIN 18005-1 (Gewerbeldrm), verwendet als La

Orientierungswert/
Gesamt-Immissions-
Immissionsort wert Lal
tags nachts
[dB(A)] | [dB(A)]
a reine Wohngebiete (WR), Wochenendgebiete, Ferienhausgebiete 50 35
b) allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete und Campingplatzgebiete 55 40
c) Friedhdfe, Kieingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
d) besondere Wohngebiete (WB) 60 40
e) Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) 60 45
f Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 50
Sondergebiete, soweit sie_schutzbediirftig sind, je nach Nutzungsart 45 bis 65 35 bis 65

6.3 Ermittlung der Vorbelastung an den maRgeblichen Immissionsorten

Der Pegel Lvorj der gewerblichen/industriellen Vorbelastung wird gemaf den Regelungen der TA Larm
ermittelt. Die Vorbelastung im Untersuchungsgebiet beschrankt sich auf die durch folgende gewerbliche
Nutzungen verursachten Geréusche:
Krause Metall GmbH,
- Herrmhuter Holzwerkstétten GmbH,
Windenergieanlagen der Elektro-Spezial-Technik GmbH Débeln westlich bzw. siidwestlich der Orts-
lage Herrnhut

Die Immissionswerte der Vorbelastung kénnen einerseits aus der bestehenden Baugenehmigung der
Krause Metall GmbH [4] und andererseits aus dem Schallgutachien flir das letzte Bauvorhaben der
Krause Metall GmbH (Neubau einer Lager- und Montagehalle mit Birordumen und Tiefgarage (IV. Bau-
abschnitt) entnommen werden. Die Immissionswerte der Vorbelastung sind in der Tabelle 3 zusammen-
gestellt.

Tabelle 3: Immissionswerte der Vorbelastung fiir die einzelnen Immissionsorte am _ungunstigsten

Stockwerk
Krause Metall Herrmhuter Holz- | Windenergie- | Vorbelastung gesamt
Immissi- Bezeichnung GmbH" werkstatten GmbH? |  anlagen?
onsort Lr, tags Lr, nachts Lr, tags Lr, nachts Lr, tags / nachts Lr, tags Lr, nachts
[dB(A)] | [dBA)] | [dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)]
01 Am Bleichteich 4 56 43 37 -3 36 56,1 43,8
102 Ruppersdorfer Strale 4 502 402 46 -3) 36 51,5 41,5
103 Ruppersdorfer Strale 6 54 43 51 -3 36 55,7 43,8
104 Schwanstrale 2 47 38 28 -3 36 47,4 40,2
105 Schwanstrafle 3 432 339 31 -8) 36 441 38,0
106 Schwanstralile 4 41 33 25 -3) 28 41,3 34,2
1. genehmigungsrechtlich festgelegte Immissionswerte [4]
2)... keine genehmigungsrechtlich festgelegten Immissionswerte, Angaben aus [3] entnommen
3).. Vorbelastung im Beurteilungszeitraum vernachlassigbar

6.4 Festlegung von Planwerten

Wenn ein Immissionsort j nicht bereits relevant vorbelastet ist, ist fiir diesen der Planwert Leij gleich dem
Gesamt-Immissionswert La entsprechend der Gebietseinstufung (siehe Punkt 6.2). Ansonsten ist die
Vorbelastung (durch bestehende Gewerbebetriebe oder durch planungsrelevante Festsetzungen)
quantitativ zu ermitteln (Punkt 6.3) und ein entsprechender Planwert Lpi; zu berechnen.

IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. $0915-2
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Der Planwert Lpi; wird Uber die Gleichung
Lpyj = 10-log(10°++61) — 100 bvor))

berechnet. Der Planwert Lei; ist dann auf ganze Dezibel zu runden.

Tabelle 4: Gesamt-Immissionswerte, Vorbelastungswerte und Planwerte an den Immissionsorten

1O- . Lai Lvor Ley
Nr Bezeichnung [dB{A)] [dB(A)] [dB(A)]
) tags | tags |nachts|nachts! tags |nachts
10 1 |Am Bleichteich 4 58 44" 561 43,8 54 31
10 2 |Ruppersdorfer Strale 4 58 43 51,50 41,5 57 38
[0 3 Ruppersdorfer Stralke 6 58 44 557 43,8 56 31
10 4 |Schwanstralle 2 58 43 47,40 40,2 58 40
IO 5 ISchwansiralle 3 58 43 44,1 38,0 58 41
|0 6 |Schwanstrale 4 58 43 41,31 34,2 58 42
1)... unter Berlicksichtigung der bestehenden Vorbelastung ist ein niedrigerer Gesamtimmissionswert nicht moglich

Aus der Tabelle 4 ist zu erkennen, dass die Vorbelastung bereits den Gesamt-Immissionswert Lg an
einigen Immissionsorten (nahezu) ausschopft.

6.5 Festlegung von geeigneten Teilflichen im B-Plan

Durch eine Teilung der geplanten Sondergebietsflache in zwei Teilfiachen wird der derzeitigen Nut-
zungsstruktur des Plangebietes aber auch den kiinftigen Nutzungsmdglichkeiten Rechnung getragen.
Das Flurstiick 670/2 wird als Mitarbeiterparkplatz der Krause Metall GmbH genutzt. Auf dem Flurstlick
670/1 befinden sich ein Wohnhaus und zwei Nebengebdude.

Es wird eine Aufteilung entsprechend der Flursticksgrenzen vorgenommen. Larmrelevant sind bebau-
bare und nicht bebaubare Sondergebietsfiachen. Die Tabelle 5 zeigt diese Teilflachen auf und be-
schreibt den derzeitigen Nutzungszustand. Die Lage der Teilflachen ist aus der Abbildung 3 ersichtlich.

Tabelle 5: Beschreibung der SO-Teilflichen des B-Planes .oondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer

Strafte”
Teilflache| Flachen- |geplante Gebietseinstu- derzeitige Nutzung zukiinftige Nutzung
i groRe fung nach BauNVvO
[m?]
Mitarbeiterparkplatz der
TF 01 886(S0 Baustellenparkplatz Krause Metall GmbH
Erhaltung des Bestandes oder Nut-
TF 02 1.490|S0O b('—?-steher?des Wohngg- zung als Mitarbeiterparkplatz der Fa.
baude mit Nebengebauden
Krausemetall
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6.6 Bestimmung der festzusetzenden Emissionskontingente
6.6.1  Ermittlung der Emissionskontingente fiir die Teilfidchen

Die Emissionskontingente Lex,i sind fiir alle Teilflachen in ganzen Dezibel so festzulegen, dass an kei-
nem der untersuchten Immissionsorte j der Planwert Lp; ; durch die energetische Summe der Immissi-
onskontingente Lik; aller Teilfldchen i {iberschritten wird.

Die Differenz AlLij zwischen dem Emissionskontingent Lex,; und dem Immissionskontingent Li; einer
Teilflache i am Immissionsort j ergibt sich aus ihrer Grofe und dem Abstand ihres Schwerpunktes vom
Immissionsort j. Sie wird unter ausschlieRlicher Berlicksichtigung der geometrischen Ausbreitungs-
dampfung wie nachfolgend aufgefihrt berechnet.

Wenn die grofdte Ausdehnung einer Teilflache i nicht grélber als 0,5 si; ist, kann ALij nach folgender
Gleichung berechnet werden:

S,
ALjj = ~10"log (4—;[-1—?) [dB]

Sij

Sonst ist die Teilflache in ausreichend kleine Flachenelemente k mit den Flachen Sk zu unterteilen

Sk
ALi,j:—lO-logZ m [dB]

A I, j

mit
Z Sk - Si
k
Dabei ist:
Sij... Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilflache [m] und
Si... Flachengrole der Teilflache [m2].

Die Schallimmissionsberechnungen wurden mit dem Schallimmissions-Programm ,SoundPLAN* [5]
durchgefihrt. Fiir die Modellierung werden Schallquellen und die Ausbreitungsgeometrie definiert. Das
vorliegende Kartenmaterial wurde dazu digitalisiert und GIS-Rohdaten aufgearbeitet.

Fur die Ausbreitungsdimensionierung wird fir die Bestimmung der Emissionskontingente die
DIN ISO 9613-2 herangezogen. Aufgrund der fir die Bauleitplanung anzuwendenden vereinfachten
Ausbreitungsberechnung (nur BerGcksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdémpfung) bleiben
Hohenprofile, die Bodeneffekte, die Dampfungseffekte durch Bewuchs und bestehenden Bebauung so-
wie die Luftabsorption des Schalls unberiicksichtigt.

Der Wert der Emissionskontingente aller Teilflachen Lex, i wird als Ganzzahlwert (Mittenfrequenz bei
500 Hz) angegeben.

In der Tabelle 6 sind die betrachteten Teilflachen des B-Planes ~sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer
Strafle I mit dem Emissionskontingent Lex i fir

- den Zeitbereich tags (6-22 Uhr) und

~ den Zeitbereich nachts (22-6 Uhr)

angegeben.

Zu beachten ist, dass es sich hierbei um Planungswerte handelt. Aufgrund der vereinfachten Ausbrei-
tungsberechnung werden Schallabschirmungen von derzeit vorhandenen und spéter errichteten Ge-
bauden auf den einzelnen Flachen des B-Plan-Gebietes, aber auch im weiteren Untersuchungsgebiet
nicht berlicksichtigt. Es wird nur eine optimale Variante hinsichtlich der Larmkontingentierung unter-
sucht, welche die Einhaltung der Planwerte (siehe Punkt 6.4) gewdhrleistet.
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Tabelle 6: Emissionskontingente tags und nachts der Teilflachen des B-Planes

Teilflache i geplante Einstufung nach BauNVQ LEK, tags LEK, nachis
[dB(AYm?] | [dB(AYm?

TF 1 S0 - Gewerbegebiet 65 46

TF2 SO - Gewerbegebiet 63 40

Die Werte werden optimal so ausgelegt, dass das Immissionskontingent den Planwert am Immissionsort
j ausschopft.

6.6.2  Erhdhung der Emissionskontingente fir einzelne Richtungssektoren

Die nach Punkt 6.6.1 ermittelten Emissionskontingente werden durch einen besonders kritischen Im-
missionsort bestimmt, wéhrend an anderen, meist weiter entfernteren Immissionsorten die Planwerte
nicht ausgeschdpft werden. Um die Teilflachen besser nutzen zu kénnen, sind zusétzliche Festsetzun-
gen im B-Plan méglich. Die Emissionskontingente der Teilflichen kénnen fir einzelne Richtungssekto-
ren k erhoht werden.

Innerhalb des Plangebietes werden ein Bezugspunkt und von diesem ausgehend aufgrund der Lage
der schutzbedrftigen Bebauungen und Entfernungen drei Richtungssekioren (A, B, C) festgelegt. Fir
jeden Richtungssektor wird ein Zusatzkontingent Lek zus k SO bestimmt, dass fir alle untersuchten Immis-
sionsorte | in dem Sektor k die nachfolgende Gleichung erfillt ist:

Lk zusi = Lpyj — 10+ log z 1001 (Leri=8Lis)/dB g
i

mit:  Lpyj... Planwert am Immissionsort j
Leki. Emissionskontingent der Teilflache i,
ALlij.. Betrag zwischen dem Emissionskontingent Lex; und dem

Immissionskontingent Lik,ij.
Die Zusatzkontingente werden auf einen ganzzahligen Wert abgerundet.

Fur die Ermittlung der Zusatzkontingente werden folgende geometrische Randbedingungen ausge-
wahlt;
- Bezugspunkt der Richtungssekioren:
e  Osiwert: 481370,
e Nordwert: 5651420,
- Richtungssektoren:
¢ Richtungssektor A - 50°/75°,
e  Richtungssektor B -» 75°/290°,
e  Richtungssektor C = 280°/50°.

Die Zusatzkontingente sind fiir die Richtungssektoren in der Tabelle 7 dargestellt und werden mit den
fur jede Teilflache glltigen Emissionskontingenten addiert. In der Abbildung 1 ist die Lage des Bezugs-
punktes und der Richtungssektoren aufgezeigt.

Tabelle 7: _ Erhéhung der Emissionskontingente tags und nachis durch das Zusatzkontingent fir die
Teilfidichen des B-Planes

Richtungssektor Zusatzkontingent tags Zusatzkontingent nachts
LEK,zus,k - tags LEK,zus,k - nachts
[dB] [dB]
A 0 0
B 1 6
C 4
IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr, $0915-2
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6.7 Darstellung der Immissionspegel an den Immissionsorten
6.7.1  Berechnung der Immissionspegel auf Grundlage der Emissionskontingente

Flr den Nachweis der Einhaltung der Planwerte bei der im Punkt 6.6 dargestellten Emissionskontingen-
tierung sind die Immissionspegel an allen mafRgeblichen Immissionsorten zusammenfassend in der Ta-
belle 8 den Planwerten L gegeniibergestellt. Der Immissionspegel ist die energetische Summation der
Emissionskontingente je Teilflache abzglich der entsprechenden geometrischen Ausbreitungsdamp-
fung

(Lki=bLi )
[«

10-1092 10%" B dB < Lpy;.
7

Die einzelnen Immissionskontingente der Teilflichen i an den Immissionsorten j sind im Anhang als
Ergebnislisten der Schallimmissionsberechnung zusammengefasst.

Tabelle 8: Gegenuberstellung der Summe der Immissionskontingente und der Plan-Immissionswerte

Lpi

Immis- Bezeichnung Lpi Summe Immissi- | Sektor) | Summe Immissionskontin-
sions- [dB(A)] onskontingent gent inkl. Zusatzkontingent
ort Nr. tags | nachts | tags nachts tags nachts
101 Am Bleichteich 4 54 31 47,5 26,5 C 50,5 30,5
02 Ruppersdorfer Strafie 4 57 38 50,8 31,0 B 51,8 37,0
103 Ruppersdorfer Stralke 6 56 31 50,0 30,3 A 50,0 30,3
04 Schwanstrale 2 58 40 55,8 33,4 B 56,8 394
105 Schwanstrae 3 58 41 52,8 31,7 B 53,8 37,7
106 Schwanstrale 4 58 42 547 32,5 B 55,7 38,5

1) Waht des Sektors fiir die Héhe der Zusatzkontingente (siehe Tabelle 7)

6.7.2  Ergebnisauswertung der Kontingentierung und Immissionsberechnungen

Die einzelnen Teilflachen sollten entsprechend ihrer zukunftig vorgesehenen Nutzung und GroRke als
Sondergebiet (SO) nach § 11 BauNVO gewidmet werden. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ist
eine Nutzung der Teilflachen als Parkplatz tags ohne gewichtige Einschrankungen mdglich. In der
Nachtzeit ergeben sich Einschrankungen hinsichtlich der Héhe des Emissionskontingentes. MalRgeblich
wird die Emissionskontingentierung nachts durch die unmittelbar benachbarten schutzbedrftigen Be-
bauungen beeinflusst.

6.8 Darstellung der Immissionspegel in Beurteilungspegelkarten (Zusatzbelastung durch das Plan-
gebiet)

Schallimmissionspléane stellen die Verteilung der Gerauschimmissionen in einem Untersuchungsgebiet
dar. Dabei werden die Schallimmissionen (Pegel Lek; + Lekzusk - ALij) des Gewerbelarms durch die
SO-Teilflachen des Bebauungsplanes flachenhatt in Pegelkarten dargestelit.

Die Pegelkarten stellen separat die Summe der Immissionskontingente tags (6 - 22 Uhr) und die Summe
der Immissionskontingente flr die Nachtzeit im Zeitbereich von 22 - 6 Uhr dar. Die dargestellten Pegel-
klassierungen in 5 dB(A)-Abstufungen werden in den Farbskalen nach DIN 18005 Teil 2 vorgenommen.
Die Schallimmissionen werden in einer Hohe von 4 m tber der Gelandeoberkante berechnet. Das aqui-
distante Raster der Berechnungspunkte betrégt 2 m x 2 m.

Die Abbildung 5 weist die Pegelkarte fiir den Zeitraum von 6 - 22 Uhr aus (Tagzeit), die Pegelkarte fiir
den Zeitbereich nachts (22 - 6 Uhr) zeigt die Abbildung 6 bei Betrachtung der fiir jede Teilflache gewahl-
ten Emissionskontingente Lex; inklusive der sektorenbezogenen Zusatzkontingente Lexzus k.
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7 Schallschutztechnische Hinweise fiir die Bebauungsplanung

Nutzungskonflikte zwischen der Bebauungsplan-Flache und den benachbarten schutzbeddrftigen Fla-
chen (umliegende schutzbedirftige Nutzungen auRerhalb des Plangebietes) kdnnen durch bestimmte
planerische und textliche Festsetzungen im Bebauungsplan unterbunden werden.

Far die planerischen und textlichen Festsetzungen sind zwingend drei Parameter festzulegen:

- die immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegel (getrennt fiir die Tag- und Nacht-
zeit),

- die Rechenmethode zur Ermittlung der zuléssigen Immissionen im Umfeld des Plangebiets,

- die Flache, auf die sich die immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegel bezie-
hen.

In der Planzeichnung sind die Grenzen der gewéhlten Teilflichen festzusetzen. In den textlichen Fest-
setzungen sind die Werte der Emissionskontingente anzugeben. Folgende Formulierung sollte verwen-
det werden:

Zuldssig sind Vorhaben (Parkpalizanlagen), deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente Lex nach DIN 456971 weder tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Ubr
bis 6:00 Uhr) dberschreiten.

Als Rechenmethode (Ausbrefiungsberechnung) wurde die DIN ISO 9613-2 gewdhit (freie Schallausbrei-
tung von den Quellen zu den Immissionsorten unter Beachiung der geometrischen Ausbreitungsdémp-
fung, jedoch unter Nichtbeachtung der Bodendampfung sowie mdglicher Abschirmungen durch Hochbau-
ten und Geldndeformationen).

Emissionskontingente tags und nachts in dB

Teilflache Fldche & LE/(, lags LEK, nachts
[n?] [dB] [dB]

TFO7 886 65 46
TF 02 7.490 63 40

Flir die im Plan dargestellten Richtungssektoren B und C erbdhen sich die Emissionskontingente Lex um
folgende Zusatzkontingente

Richiungssektor Zusatzkontin- | Zusatzkontin-
gent tags gent nachts
[dB] [aB]

B
Bezugspunkt Koordinaten (Ostwert/Nordwert: 481370m / 5651420m 7 6
Sekior 75%290°
C
Bezugspunkt Koordinaten (Osiwert/Nordwert: 481370m / 5651420m 3 4
Sekior 290/50°

Die Prifung der planungsrechtiichen Zuldssigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45691, Aus-
gabe 12/2006), Abschniit 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fiir Immissionsorte j im Richtungssektor
K Lexi durch Lexi + Lex zus k 2U ersetzen ist

In den textlichen Festsetzungen ist auch ein Bezug zu dem vorliegenden schalitechnischen Gutachten
herzustellen, um eine Wertung der getroffenen Emissionskontingente in Bezug auf konkrete Vorha-
ben/Nutzungen vornehmen zu kénnen. Bei Genehmigungsverfahren baurechtlicher Art fiir eine Park-
platzanlage soliten neben den festgelegten Emissionskontingenten auf den entsprechenden Teilflachen
die im Anhang ausgewiesenen Immissionskontingente der entsprechenden Teilfldche an den umliegen-
den Immissionsorten nachgewiesen werden (siehe Punkt 8).
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8 Anwendung der Kontingentierung im Genehmigungsverfahren

Im baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren solite die planungsrecht-
liche Zulassigkeit eines Vorhabens gepriift werden.

Ein Vorhaben, dem eine ganze Teilfldche i zuzuordnen ist, ist schalltechnisch zulassig, wenn der nach
TA Larm unter Berlicksichtigung der realen Schallausbreitungsverhaltnisse zum Zeitpunkt der Geneh-
migung berechnete Beurteilungspege! L:; der vom Vorhaben ausgehenden Gerdusche an allen maf-
geblichen Immissionsorten j die Bedingung

Lr,j < LEK,i + LEK,zus,k - ALi,j

erfillt.

Die entsprechenden Immissionskontingente Lgg;— AL, ; sowie das Zusatzkontingent Lekzusk sind fur
jede Teilflache i und jeden Immissionsort j dem Anhang zu entnehmen.

Wenn dem Vorhaben nur ein Segment einer Teilflaiche zuzuordnen ist, so ist nur dieser Flachenanteil
des Segmentes zu betrachten.

Wenn Anlagen Emissionskontingente von anderen Teilflachen und/oder Teilen davon in Anspruch neh-
men, ist eine nochmalige Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente auszuschlieRen.

Ein Vorhaben erflillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der
Beurteilungspegel L den Immissionsrichtwert an den mafgeblichen Immissionsorten um mindestens
15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze im Sinne der DIN 45691).

S4
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Abbildung 1

LAGEUBERSICHTSPLAN

Lage des Geltungsbereiches des B-Planes .Sondergebiet Parkplatz Ruppers-
dorfer Stralte I und Darstellung der Umgebung

Lage der Teilflichen des B-Planes mit Emissionskontingentierung
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Abbildung 2

PEGELKARTE - TAGZEIT
Summe des Immissionskontingentes der SO-Teilflachen inkl. der sektorenbezo-
genen Zusatzbelastung in der Beurteilungszeit tags
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Abbildung 3

PEGELKARTE - NACHTZEIT
Summe des Immissionskontingentes der SO-Teilflachen inkl. der sektorenbezo-
genen Zusatzbelastung in der Beurteilungszeit nachts
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Protokoll-/Ergebnislisten

Protokollta-
bellen

Emissionskontingente und Immissionspegel der einzelnen Teilflachen des B-
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der Zusatzkontingente
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Bebauungsplan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Strale I der Stadt Herrmhut

Bebauungsplan Sondergehiet Ruppersdorfer Strafie 50915
RNATO002 - Gerduschkontingentierung
Kontingentierung fiir: Tageszeitraurn

Irnmission son 1 2 3 4 [ &
Gesamiimmissionswert L(G] 550 580 5.0 58,0 580 580
Gerauschyarbelastung Livon a0 a0 2 541 47 3 43 8 412
Planwert L{PI) 647 57.0 56,0 58,0 850 5871

Teilpegel

Tailflache Grifte [nf]| L{EK 1 2 3 4 5 &
TFM BREE ES 433 43 4 488 462 48 A 451
TF 02 14803 5% ‘45 E 450 438 55,3 ED;_r 541
Imrissionskontingent LG 475 508 500 558 528 B4 7
Untersehreitung ] 52 &0 22 52 33

Kontingentierung fiir: Nachtzeitraum

immission sort 1 2 3 4 5 B
Gesamtimmissionswert L(G) 440 430 440 430 430 430
Gerguschvorbelastung Livor) 438 415 438 402 3o 342
Planwert L{PI) Np |0 N0 400 410 420

Teilpegel

Tailflache Grife [7]| LEK 1 2 3 4 5 B
TF 01 BBR R 46 243 304 298 272 295 271
TF 02 14903 40 225 220 058 23 B 3
Immissionskontingent LK) Bh 310 303 334 n7 325
Unterschreitung 45 70 0.7 BB 93 35

1 | IDU IT-Urwelt GrobH  Goethestrale 31 02763 Zittau Seite 1 |
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Bebauungsplan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Strale 1* der Stadt Herrnhut

Bebauungsplan Sondergekiet Ruppersdorfer Strafie 50915
RNATO002 - Gerduschkontingentierung

Worschlag fiir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

Zulassig sind Yorhaben {Betrigbe und Anlagen), deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente
L{EK) nach DIM45EBT weder tags (500 - 22.00 Uhr} noch nachts (22:00 - 500 Uhs) dherschreiten,

Emissionskontingente

Teilftache LBk T L(EK) 4
TE 01 BS 45
TFOZ N B340

Die Profuny der Einhaltung erfalgt nach DIN 45591 2006-12, Abschnita.

L I IDU IT-Umwelt GmbH  Goethestralle 31 02743 Zittau SEiteEI

IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. 50915-2 E‘ (}
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Bebauungsplan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Stralle |* der Stadt Hermhut

Bebauungsplan Sondergehbiet Ruppersdorfer Strafie 50915
RNATO002 - Gerduschkontingentierung
Vorschlag fir testliche Festsetzungen im Behauungsplan:
Fiir in den irn Plan dargesteliten Richtungssektioren A bis #lirgende lmmissionsorte darf in den Gleichungen (5] und {7) der DIN45E31
das Emissinnskontingent L{EK) der einzelnen Teilflachan durch L{EK}HER zus] ersetzt werden
Vs
/’//
e
T e
T H\*w.‘\‘ o - e -
Referenzpunkt Sekioren mit Zusatzkontingerten
k4 Y Sektar Anfarg Ende EkizusT | B zus N
48137000 8851420 00 A 500 750 0 0
5] 750 2800 1 B
C 2800 500 3 4
| | DU IT-Urwelt GrbH  Goethestrale 31 02743 Zittau Seite 3 |
IDU {T+Umwelt GmbH Bericht-Nr. S0915-2 E 1
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B-Plan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Strafe 1" Seite 2
Stellungnahme zu Nachforderungen im Rahmen der TOB-Beteiligung

1 Sachverhalt

Im Rahmen der Beteiligung der Tréger offentlicher Belange wurden fur die Aufstellung des
Bebauungsplanes "Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Stralle 1" durch das Umweltamt des
Landkreises Gorlitz folgende Nachforderungen/Anmerkungen zZu Belangen des
Schallimmissionsschutzes gestellt (13.8.2020, Az: 31 00-01-02-BLP-2037):
- 1.Absatz:
»Im Schalltechnischen Gutachten der IDU IT+Umwelt GmbH, Bericht Nr. S0915-2 vom 08.02.20
wurden Emissionskonfingente festgesetzi. Damit wird sichergestellt dass an den auBerhalb des
B-Planes angrenzenden schutzbeddrftigen Nutzungen die fiir die Erwejterung der Fa. Krause Metall
festgelegten Schallimmissionswerte, gem. Baugenehmigung vom 06.06.17, eingehalten werden
kénnen.”
¢ Das ist nicht korrekt (siehe Punkt 2).

- 2.-3. Absatz:
JInnerhalb des Plangebietes, auf der Teilfiiche TF 02, befindet sich das als Wobnhaus genuizte
Gebdude Ruppersdorfer Stralle 2. Die Wohnnutzung soll vorerst erhalten bleiben. Einen Konflikt
zwischen Wohnnuizung und dem geplanten Parkplatz auf TF 07 ist aus Sicht des Lérmschutzes nicht
auszuschiielien.
Wenn zunédchst nur TF 01 als Parkplatz genutzt werden soll, ist iiber eine gutachteriiche
Stellungnahme nachzuweisen, dass der bestehende Schutzanspruch gem. o. g. Baugenehmigung
vom 06.06.2017 fiir das Wohnhaus Ruppersdorfer Sirale 2 eingehalten werden kann. “
o Die Parkplatznutzung auf der Teilffiche TF 01 ist unabhangig von der bestehenden
Baugenehmigung der Krause Metall GmbH zu betrachten, die Emissionsprognose sowie die
Prognose der Immissionen am Wohngebaude Ruppersdorfer Strafle 2 erfolgen im Punkt 3.
- b. Absatz:
betrifft redaktionelle Anderungen im Gutachten S0915-2 vom 8.2.2020
e Die Anderungen wurden vorgenommen, das korrigierte Gutachten wird iiber das Biiro ,IBS
Ingenieurbiro fiir Bauwesen Schmidt und Reimer* bereitgestellt.

2 Emissionskontingentierung des B-Planes "Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer
Strafle 1" und deren Wirkung auf das Wohngebaude Ruppersdorfer Strafle 2

Zwar befinden sich die Flachen im Geltungsbereich des Plangebietes ~Sondergebiet Parkplatz
Ruppersdorfer Stralle 1" derzeit im Eigentum der Krause Metall GmbH und auch der geplante Parkplatz
soll als Mitarbeiterparkplatz der Krause Metall GmbH genutzt werden. Dennoch ist, aufgrund des
Angebotscharakters der Planung, eine vom genehmigten Betriebsstandort der Krause Metall GmbH
unabhéangige Betrachtung des Schallimmissionsschutzes erforderlich.

Die Baugenehmigung des bestehenden Betriebes der Krausemetall GmbH vom 6.6.2017 bezieht sich
ferner auf das Betriebsgrundstiick nordwestlich der Ruppersdorfer Strae. Die in der Genehmigung
festgelegten zulassigen Immissionswerte entsprechen den Beurteilungspegeln aus dem
Schallgutachten S0823-1 vom 10.02.2017, welches die Schallemissionen/-immissionen des geplanten
Parkplatzes nicht zum Gegenstand hatte. Eine Einhaltung der, in der Genehmigung vom 6.6.2017
festgelegten, Immissionswerte durch die Krause Metall GmbH einschlieRlich dem geplanten Parkplatz
auf der Teilflache 1 des Plangebietes ist am Wohngebaude Ruppersdorfer Strake 2 nicht maoglich.

IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. S0915-3
13.10.2020
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B-Plan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer StraBe 1" Seite 3
Stellungnahme zu Nachforderungen im Rahmen der TOB-Beteiligung

Der B-Plan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Strale 1¢ der Stadt Herrnhut umfasst zwei
Teilflachen, fir die im B-Plan folgende Kontingente festgesetzt werden sollen:

Emissionskontingente tags und nachts in dB

Teilfldche |Fldche 8| Lek tags| LEK naches
[m?] | [aB] | [dB]

TFO7 886 65 46
TF 02 1.490 63 40

Fr die im Plan dargesteflten Richtungssektoren B und C erhében sich die Emissionskontingente L ex um
folgende Zusatzkontingente

Richtungssektor Zusatzkontingenl| Zusatzkontingent]

tags nachis
[dB] [aB]

B

Bezugspunkt Koordinaten (Ostwert/Nordwert: 481370m / 5657420m 7 6

Sekior 75/290°

C

Bezugspunkt Koordinaten (Ostwert/Nordwert: 481370m / 5651420m 3 4

Sektor 290/50°

Die Auslegung dieser Emissionskontingente erfolgte im Schallgutachten S0915-2 vom 8.4.2020. Dort
wurde die bestehende Vorbelastung durch die Krause Metall GmbH (Genehmigungsstand 6.6.2017),
die Herrnhuter Holzwerkstétten GmbH und die Windenergieanlagen (westlich der Ortslage) bei der
Festlegung der Planwerte und damit auch bei der Festlegung der Emissionskontingente beriicksichtigt.
Durch die bestehende Vorbelastung und die planerische Zusatzbelastung des B-Planes ist an den
mafigeblichen Immissionsorten in Summe eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes ausge-
schiossen.

Bleibt das Wohngebaude Ruppersdorfer Strale 2 auf der Teilfliche 02 des B-Plangebietes erhalten,
und wird die Teilflache 01 entsprechend der Emissionskontingentierung genutzt, so ergibt sich an dem
Wohngeb&ude Ruppersdorfer Stralie 2 (Ostfassade) folgende Immissionssituation:
- Vorbelastung durch die Herrnhuter Holzwerkstétten GmbH:
tags 30 dB(A), nachts keine signifikante Vorbelastung,
Vorbelastung durch die Windenergieanlagen:
tags und nachts 31 dB(A),
- Vorbelastung durch die Krause Metall GmbH geman Genehmigungsstand vom 06.06.2017:
tags 47 dB(A), nachis 38 dB(A),
- Immissionskontingent der Teilflache 01 des B-Planes einschlieRlich Zusatzkontingent des Sektors B
tags 52,7 dB(A), nachts 38,7 dB(A)
- Gesamtimmissionspegel:
tags 53,7 dB(A), nachts 41,7 dB(A).

Die schutzbedlirftige Umgebung des Betriebsstandortes der Krause Metall GmbH in Herrnhut wurde in
vorangegangenen Untersuchungen in Abstimmung mit der Unteren Immissionsschutzbehorde als
Gemengelage zwischen einem allgemeinen Wohngebiet (WA) und einem Mischgebiet (M) eingestuft.
Der Immissionsrichtwert gemaf TA Larm liegt somit

- tags zwischen 55 und 60 dB(A) und

- nachts zwischen 40 und 45 dB(A).

Der Gesamtimmissionspegel unterschreitet in der Tagzeit die 55 dB(A) (Immissionsrichtwert eines WA)
und liegt in der Nachtzeit mit rund 42 dB(A) zwischen dem Immissionsrichtwert eines allgemeinen
Wohngebietes und eines Mischgebietes.

IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. 80915-3 C 4
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B-Plan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Strafe 1 Seite 4
Stellungnahme zu Nachforderungen im Rahmen der TOB-Beteiligung

3 Prognose der Immissionen des geplanten Parkplatzes TF 01 am Wohngebaude
Ruppersdorfer Stralke 2

3.1 Schallemissionen

Die Schallemissionsberechnung eines ebenerdigen Parkplatzes erfolgt nach der Bayerischen Park-
platzlarmstudie in der aktuellen Fassung.

Es wird der Normalfall (zusammengefasstes Verfahren) angewendet. Die Ermittlung des
flachenbezogenen Schallleistungspegels Lw” des Parkplatzes erfolgt fir den Normalfall Uber die
empirische Gleichung

Lw = Lwo + Kpa + Ki + Ko + Ksyo + 10-log (B-N) - 10 log (S/1 m2) [dB(A)]

mit:
Lw..  Flachenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgange auf dem Parkplatz
(einschlieBlich Durchfahranteil) [dB(A)]
Lwo..  Ausgangsschallleistungspegel fir eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz

[63 dB(A)]
Kpa..  Zuschlag fur die Parkplatzart [dB(A)]
Ki.. Zuschlag fiir die Impulshaltigkeit [dB(A)]
Kbo... Schallanteil der durchfahrenden Kfz (Durchfahranteil)
Ko =2,5'g (f- B -9) [dB(A)] fiir (f- B) > 10 Stellplitze
f.. 1,0 [Stellplatze]
Ksrvo.. Zuschlag fur verschiedene Fahrbahnoberflachen [dB(A}]
B.. BezugsgroRe [Stellplatze)
n... Zahl der Stellplatze des gesamten Parkplatzes
N... Bewegungshaufigkeit [Bewegungen je Bezugsgréfe und Stunde]
B-N.. alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzflache
S.. Gesamtflache des Parkplatzes [m?].

Der Parkplatz soll 31 Stelipldtze aufweisen. Die Parkplatzfléche wird mit einer wassergebundenen
Decke (Kies) befestigt.

Der Parkplatz nimmt die gesamte Teilflaiche 01 des B-Plangebietes ein. Somit kann durch den geplanten
Parkplatz das gesamte Emissionskontingent dieser Teilfiéache ausgeschopft werden.

Fir die Tagzeit (6-22 Uhr) wird von einer vollen Auslastung des Parkplatzes mit bis zu drei
Fahrzeugwechseln (6 Fahrbewegungen) je Steliplatz ausgegangen. In der Nachtzeit ist aus
schallschutztechnischen Grinden lediglich eine eingeschrénkte Nutzung des Parkplatzes maglich.
Dabei sollten in der aus akustischer Sicht ungunstigsten Nachtstunde maximal 5 Fahrbewegungen auf
dem gesamten Parkplatz stattfinden.

In der Tabelle 1 sind die Ausgangs- und Emissionspegel des Parkplatzes zusammengestelit.

Tabelle 1:  Ausgangs- und Emissionsdaten des Parkplatzes

Emissionsquelle/ Kpa Ki f Ko Ksiro N B Lw
Beurteilungszeit [dB(A)] | [dB(A)] [[SP/SP]| [dB(A)] | [dB(A) [Bew./SP/h] |[SP]| [dB(A)]

=

Parkplatz (Mitarbeiter/Besucher)
Tagzeit (6-22 Uhr) 00 40 34| 25 0,375] 31| 835

—t

Parkplatz (Mitarbeiter/Besucher)
unglinstigste Nachtstunde 0,0 4,0 1 3.4 2,5 0,161 31 75,8
(5-6 Uhr, 22 - 23 Uhr)

IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. $0915-3
13.10.2020
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B-Plan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Strafe I Seite 5
Stellungnahme zu Nachforderungen im Rahmen der TOB-Beteiligung

Die Zu-/Ausfahrt der Fahrzeuge erfolgt Giber eine Anbindung zur Ruppersdorfer Strale.

Die Schallemissionen des Fahrverkehrs auf der Parkplatzzu-/-ausfahrt wird gemal den Hinweisen in
der Bayerischen Parkplatzidrmstudie nach der RLS-90 bestimmt und in einen linienbezogenen bzw.
fahrstreckenbezogenen (anlagenbezogenen) Schallleistungspegel umgerechnet.

Die Gerausche durch den Verkehr auf den Zu- und Abfahrten zu den Parkplatzen werden als
Schallemission von Verkehr auf einem Fahrstreifen betrachtet. Diese werden durch den Emissionspegel
Lme gekennzeichnet, welcher unter Beriicksichtigung der Parameter Verkehrsstarke, Lkw-Anteil,
zulassige Hochstgeschwindigkeit, Art der Stralenoberflache und Steigung des Verkehrsweges
berechnet wird. Der Mittelungspegel Ln(? gilt bei freier Schallabstrahlung in 25 m Abstand von der
Fahrbahnachse, flir eine Stralenoberfliche aus nicht geriffeltem Gussasphalt, fir eine
Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h sowie einer Steigung und Gefélle kleiner 5 %. Der Mittelungspegel
Lm(®>) wird, getrennt fur die Beurteilungszeitraume Tag und Nacht, nach der Gleichung:

L) = 37,3 +log [M - (1 + 0,082 - p)] in dB(A)

mit:
M... mittlere stiindliche Verkehrsdichte in Kfz/h,
p... mittlerer Lkw-Anteil in % des Gesamtverkehrs
berechnet.

Der Emissionspegel Lme ergibt sich zu:

Lm,E = Lm<25) + Dsyo + Dy + DStg +De in dB(A)

mit:
Dsvo...  Korrektur fiir unterschiedliche Straflenoberflachen,
Dv... Korrektur flir unterschiedliche zulassige Hochstgeschwindigkeiten,
Dstg...  Zuschlag fiir Steigungen (Dsig = 0,6 * |g| -3),
De... Korrektur flir Spiegelschallquellen.

Die Betrachtung der Zu- und Abfahrten bezieht sich ausschlieRlich auf die nicht &ffentlichen
Verkehrsflachen.

Far ein Rechenverfahren auf der sicheren Seite* wird der langenbezogene Schallleistungspegel
Lw 1n aus dem Zu-/Abfahrtsverkehr anhand des Schallemissionspegels Lm, e nach der RLS-90 mittels
folgendem Zusammenhang berechnet:

Lw, 1h=Lm e+ 19 dB(A).

Der fahrstreckenbezogene (anlagenbezogene) Schallleistungspegel Lw, 1 n» ergibt sich (ber die
Gleichung

Lw 1h=Lw 15+ 10 - log (/i)

wobei lo 1 m gesetzt wird. Die Variable | ist die Streckenldnge der Zu-/Abfahrtsstrecke.

Die Anzahl der Fahrbewegungen ergibt sich aus der Frequentierung des Parkplatzes (siehe Tabelle 1).
Die Fahrstrecke weist keine Steigung/Gefalie von > 5 % auf. Der Fahrbahnbelag ist unterschiedlich.
Wahrend die Ruppersdorfer Stralle selbst asphaltiert ist, weisen der angrenzende Fullweg eine
Befestigung mit Natursteinpflaster und der Parkplatz selbst eine wassergebundene Decke (Kies) auf.
Zur Berlicksichtigung der von Asphalt abweichenden Fahrbahnoberflache wird ein Zuschlag Dswo von
2 dB bertcksichtigt.

Die Ausgangs- und Emissionsdaten des Parkplatzes werden in der Tabelle 2 dargestelit.

A

IDU IT+Umwelt GmbH Bericht-Nr. S0915-3
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B-Plan ,Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Strafie 1" Seite 6
Stellungnahme zu Nachforderungen im Rahmen der TOB-Beteiligung

Tabelle 2: Ausgangs- und Emissionsdaten der Fahrstrecke vom/zum Parkplatz

Schallquelle/ M p Dv Dsto Dsg | L™ | Lmge Lw
Bezugszeitraum [Kfz/h]| [%] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
Parkplatzzu-/Ausfahrt
Tagzeit (6-22 Uhr) 11,6 | 0,0 -8,8 2,0 0,0 48,0 41,2 60,2
Parkplatzzu-/Ausfahrt
ungunstigste Nachtstunde (5 - 6 Uhr, 22 - 23 Uhr)

50/ 0,0 -8,8 2,0 0,0 44,3 37,5 56,5

Bei dem Betrieb eines Pkw-Parkplatzes kénnen folgende kurzzeitig erhthte Gerduschpegel
(Spitzenpegel) auftreten:

- Turen-/Kofferraumschliefen an Pkw [Parkplatziarmstudie]: LwaFmax = 99,5 dB(A),

- beschieunigte Abfahrt Pkw [Parkplatziarmstudie]: Lwarmax = 92,5 dB(A).

3.2 Immissionen des geplanten Parkplatzes am Wohngebaude Ruppersdorfer Strafe 2

Die Schallimmissionsberechnungen wurden mit dem Schallimmissions-Programm ,SoundPLAN* durch-
gefihrt. Die Ausbreitungsberechnung wird gema® der TA Larm nach der Richtlinie DIN 1SO 9613-2
vorgenommen. Fur die Modellierung werden GIS-Rohdaten [Staatsbetrieb Geobasisinformation und
Vermessung Sachsen GeoSN: Geodaten di-de/by-2-0] verwendet sowie die Schallguellen und die
Ausbreitungsgeometrie definiert.

Bei der Berechnung des Bodeneffektes (Ag) wird die entsprechende Bodenstruktur berticksichtigt. Die
Beschaffenheit der Bodenoberfléche kann wie folgt beschrieben werden:

- G =0 (harter Boden, Asphalt, Beton, Pflaster) - das betrifft alle Verkehrswege und befestigte Flachen,

- G =0,2 (Gberwiegend schallharter Boden, jedoch strukturiert durch parkende Fahrzeuge - das betrifft
die Fidche des Parkplatzes,

- G = 1 (porgser Boden, Boden auf denen Bewuchs méglich ist) - das betrifft alle unbefestigten
Bereiche (Porositat durch hohen Grinanteil).

Die Dampfungswirkungen von Abschirmungen (z.B. Gebdude) Apar werden gemaR Punkt 7.4 der
DIN1SO 9613-2 vorgenommen. Der Effekt der Beugung der Schallwellen iiber eine Beugungskante
ergibt sich aus Gleichung 12 der DIN ISO 9613-2. Eine seitliche Beugung wird gemaf der Gleichung 13
ermittelt. Die betrachteten Fassaden der Immissionsorte sind den Emissionsquellen zugewandt.

Zusatzliche Dampfungsarten Amisc, wie z.B. der Dampfungseffekt des Bewuchses (Arwl), sind nicht
vorhanden. Vereinzeltes Geholz zeigt generell keine schallseitigen Dampfungswirkungen.

Die meteorologische Korrektur beschreibt die Ddmpfung des Schalls durch meteorologische Einfliisse,
wie Wind und Temperatur, Uber ein Jahr. Die meteorologische Korrektur findet nur Anwendung, wenn
die Entfernung zwischen Quelle und Immissionsort mindestens das Zehnfache der Summe der
Quellenhdhe und Immissionsorthéhe betragt. Im vorliegenden Fall ist ein geringerer Abstand zwischen
Quelle und Immissionsort zu verzeichnen. Eine von Wetterbedingungen abhéngige meteorologische
Korrektur wird nicht angewendet.

Die Berechnung des A-bewerteten Mittelungspegels Larm erfolgt durch Addition der Schalldruckpegel
Larmi, welche an den mafgeblichen Immissionsorten von den einzelnen Schallquellen i verursacht
werden. Als abgestrahlte Schallleistung der Schallquellen wurden die in dem vorangegangenen Punkt
angegebenen Schallemissionen angesetzt.

Der Beurteilungspegel L, resultiert aus dem Mittelungspegel der Gerauschquellen und den nachfolgend
aufgefihrten Zuschlagen. Die an dem Immissionsort einzuhaltenden Immissionskontingente und
Immissionsrichtwerte beziehen sich auf den Beurteilungspegel.

Ein Zuschlag fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit Kr wird nicht vergeben. Die Gerdusche der
Parkvorgénge kdnnen impulshaltig sein. Diese Impulshaltigkeit wurde bei der Emissionsbestimmung
durch den Zuschlag Ki berlcksichtigt. Eine Ton- oder Informationshaltigkeit der Gerdusche ist nicht zu
erwarten (kein Zuschlag Kr).
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In der Tabelle 3 sind die am Wohngeb&dude Ruppersdorfer Strake 2 in den Beurteilungszeiten tags und
nachts zu erwartenden Beurteilungspegel aufgefiihrt.

Tabelle 3:  Beurteilungspegel! durch die Parkplatznutzung auf der Teilflache 01 des Plangebietes am
Wohngebdude Ruppersdorfer Stralle 2

Summe Immissionskontingent ink!. Beurteilungspegel
. Zusatzkontingent Immissionszusatzbelastung
Immissionsort
tags nachts Lr‘ tags LrY tags
[dB(A)] [dB{A)] [dB(A)] [dB(A)]
Ruppersdorfer Strafie 2; EG 52,7 38,7 41,5 37,8
Ruppersdorfer StralRe 2; 1. OG 52,7 38,7 42 1 38,5
Ruppersdorfer Stralie 2: 2. OG 52,7 38,7 423 38,6

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als
30 dB(A) und nachts um nicht-mehr als 20 dB(A) Uberschreiten. Die durch die Parkplatznutzung zu
erwartenden Emissionswerte der kurzzeitigen Gerauschspitzen wurden im Punkt ~.Emissionsdaten des
geplanten Parkplatzes auf der Teilfliche 01 des Plangebietes® benannt.

Entsprechend den Vorgaben der TA Larm ist am Wohngebdude Ruppersdorfer Stralte 2

- tags ein Immissionsrichtwert fiir kurzzeitige Geréuschspitzen zwischen 85 und 90 dB(A)
(Gemengelage zwischen allgemeinem Wohngebiet und Mischgebiet)

- nachts ein Immissionsrichtwert fir kurzzeitige Gerauschspitzen zwischen 60 und 65 dB(A)

einzuhalten.

Der Spitzenschalldruckpegel Larmax des Schalldruckpegels Lar(t) durch die Parkplatznutzung betrégt
61 dB(A) und halt damit den Immissionsrichtwert fiir kurzzeitige Gerauschspitzen sowohl tags als auch
nachts ein.

3.3 Fazit und schallschutztechnische Empfehlungen fiir die Nutzung des geplanten Parkplatzes

Unter Beachtung einer eingeschrankten Nutzungsmaéglichkeit im Nachtzeitraum, halt der geplante
Parkplatz die fir die Teilflache 1 des B-Plans "Sondergebiet Parkplatz Ruppersdorfer Stralte 1"
vorgesehene Kontingentierung ein. Bei einer Nutzung der Teilfliche 01 des Plangebietes und einer
gleichzeitigen Beibehaltung der Wohnnutzung auf der Teilfldche 02 (Ruppersdorfer Strafle 2) kann
somit der bestehende Schutzanspruch der Wohnnutzung gewahrt werden.

Voraussetzung fir die Einhaltung der Festsetzungen des B-Planes (Emissionskontingentierung) ist eine
eingeschrankte Nutzung des Parkplatzes im Nachtzeitraum. Dabei sollten in der unginstigsten
Nachtstunde auf dem Parkplatz nicht mehr als 5 Fahrbewegungen stattfinden. Der Mitarbeiterverkehr
der Krause Metall GmbH solite so gesteuert werden, dass Mitarbeiter, die in der Nachtzeit ankommen
oder Abfahren, vorzugsweise die Stellplatze in der Tiefgarage bzw. auf dem Firmengeldnde
nordwestlich der Ruppersdorfer Stralle nutzen.
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